
 Technische Beschreibung

 

WAFFENSCHRANK
SERIE WT 285

in 2 verschiedenen Modellen

Widerstandsgrad I nach EN 1143-1

Versicherungsschutz: CHF 20'000.00

 



HARTMANN TRESORE | Einbruchsichere Tresore

Widerstandsgrad I

Serie WT 285
i  6/9  I  1/4  c bis 10  N bis 450 kg

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten
Bereich bei CHF 65'000.00. Die Höchstgrenze für den
gewerblichen Einsatz liegt bei CHF 20'000.00.

Allgemeine ProduktdetailsAllgemeine Produktdetails

Türanschlag DIN rechts

Türstärke 125 mm

Türöffnungswinkel 180 °

Scharniere/Türbeschläge
vorstehend 70 mm

Einbruchschutznorm EN 1143-1

Sicherheitseinstufung Widerstandsgrad I 
nach EN 1143-1

Zertifizierungsstelle VdS

Versicherungsschutz privat
(Richtwert) CHF 65'000.00

Verschluss Hochsicherheits-Doppelbartschloss
(inkl. 2 Schlüssel)

Verschlusstyp Doppelbart

Lackierung/Farbe RAL 7035 lichtgrau Struktur

Bodenverankerung vorgerüstet ja

Nähere Angaben zum Korpus Korpus mehrwandig mit integrierten
Stegprofilarmierungen

Besonderheiten Verriegelung

Dreiseitige Verriegelung, zusätzl.
Sicherung im Schloßbereich durch

Panzerplatten und eine
Riegelwerkabdeckung

Waffeneinstellhöhe 1330 mm

Innenausstattung

Innentresor 400 mm hoch, 6
Waffenhalter Rückwand, 3
höhenverstellbare Böden,

herausschraubbare Trennwand, 4
einhängbare Waffenhalter, vorgerüstet

für Schwenkwand

Innentresor 1

Trennwand Ja (herausnehmbar)

Regalteil Ja

Putzstockhalter Ja

Schwenkwand vorgerüstet

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 044 350 39 55 | info@hartmann-tresore.ch | www.hartmann-tresore.ch



ModellModell AussenAussen
(in HxBxT)

InnenInnen
(in HxBxT)

GewichtGewicht
(in kg) WaffenhalterWaffenhalter

WT 285-12 1580 × 780 × 630 1430 × 630 × 420 415 10

WT 285-14 1880 × 780 × 630 1730 × 630 × 420 450 10
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