
 Technische Beschreibung

 

MÖBELTRESOR
SERIE HPKT300

in 10 verschiedenen Modellen

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992

Versicherungsschutz: Absprache mit Ihrem Versicherer

 



HARTMANN TRESORE | Einbruchsichere Tresore

Sicherheitsstufe A

Serie HPKT300
i  1/9  I  1/4  W bis 4  N bis 54 kg

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten
Bereich bei Absprache mit Ihrem Versicherer. Die Höchstgrenze
für den gewerblichen Einsatz liegt bei Absprache mit Ihrem
Versicherer.

Allgemeine ProduktdetailsAllgemeine Produktdetails

Türanschlag DIN rechts

Türstärke 57 mm

Türöffnungswinkel 90 °

Einbruchschutznorm VDMA 24992 (05/95)

Sicherheitseinstufung Sicherheitsstufe A 
nach VDMA 24992

Zertifizierungsstelle VDMA

Versicherungsschutz privat
(Richtwert) Absprache mit Ihrem Versicherer

Lackierung/Farbe RAL 7035 Lichtgrau

Bodenverankerung vorgerüstet Ja

Wandverankerung vorgerüstet Ja

Korpusstärke 3 mm

Nähere Angaben zum Korpus Korpus einwandig

Besonderheiten Verriegelung Scharnierseite zusätzlich gesichert
durch ein Hintergreifprofil

Verschluss Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. 2
Schlüssel)

ModellModell AussenAussen
(in HxBxT)

InnenInnen
(in HxBxT)

GewichtGewicht
(in kg) Raum für AktenordnerRaum für Aktenordner

HPKT 300-01 220 × 350 × 250 214 × 344 × 210 15

HPKT 300-02 400 × 400 × 350 394 × 394 × 290 32 4

HPKT 300-11 141 × 417 × 370 135 × 411 × 310 14

HPKT 300-12 216 × 417 × 370 210 × 411 × 310 22

HPKT 300-13 296 × 417 × 370 250 × 411 × 310 26

HPKT 300-14 386 × 335 × 370 380 × 329 × 310 26

HPKT 300-15 386 × 417 × 370 380 × 411 × 310 30

HPKT 300-16 386 × 500 × 370 380 × 494 × 310 33

HPKT 300-17 731 × 417 × 370 725 × 411 × 310 47

HPKT 300-18 731 × 506 × 370 725 × 500 × 310 54

Irrtümer, Druckfehler, Maß- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 044 350 39 55 | info@hartmann-tresore.ch | www.hartmann-tresore.ch
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