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Technische Beschreibung

WAFFENSCHRANK
SERIE WT 250

in 10 verschiedenen Modellen
o W|derstandsgrad 0 nach EN 1143-1
e Versicherungsschutz: CHF 5'000.00




HARTMANN TRESORE | Einbruchsichere Tresore

Widerstandsgrad O

Serie WT 250

B 5/9 M 2/4 7 bis18 M bis 685 kg

o

Die Versicherungseinstufung der Sachversicherer liegt im privaten
Bereich bei CHF 5'000.00. Die Hochstgrenze fiir den
gewerblichen Einsatz liegt bei CHF 5'000.00.

Tiiranschlag
Tiirstarke
Tiirblattstarke
Tiiréffnungswinkel
Einbruchschutznorm
Sicherheitseinstufung

Zertifizierungsstelle

Versicherungsschutz privat
(Richtwert)

Verschluss

Verschlusstyp
Lackierung/Farbe
Bodenverankerung vorgeriistet
Besonderheiten Verriegelung

Waffeneinstellhohe
Innenausstattung

Innentresor
Feuerschutz
Feuersicherheitsklasse

Feuerschutznorm

Aligemeine Produktdetails

DIN rechts
105 mm
3mm
180 °

EN 1143-1

Widerstandsgrad 0
nach EN 1143-1

vds

CHF 5'000.00

Hochsicherheits-Doppelbartschloss
(inkl. 2 Schliissel)

Doppelbart
RAL 7035 Lichtgrau Struktur
Ja
Vierseitige Verriegelung

1230 mm

, 9 Waffenhalter an der Riickwand und

je 2 Waffenhalter an den beiden
Seitenwénden

1
30 Min.
LFS30P
EN 15659

Aussen Innen Gevncht

WT 250-01 1650 x 770 x 500 1510 x 645 x 330

WT 250-02.2 1650 X 1350 x 600 1510 X 550 x 440 685 16
WT 250-03 1500 x 700 x 500 1360 x 575 x 330 290 13
WT 250-04 1500 x 700 x 500 1360 x 575 x 330 290 6
WT 250-07 1650 X 640 x 500 1510 X 515 X 330 295 8
WT 250-09 1600 X 990 x 550 1460 X 865 x 380 450 16
WT 250-10 1650 x 900 x 500 1510 X 775 X 330 370 18
WT 250-11 1650 X 900 x 500 1510 X 775 X 330 317 18
WT 250-12 1520 x 500 x 500 1400 x 370 x 330 232 6
WT 250-22 1800 X 770 X 600 1710 X 645 X 430 420 16

Irrtiimer, Druckfehler, Map- und Gewichtsabweichungen sowie Konstruktionsdanderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Abbildungen kdnnen Sonderausstattungen enthalten.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: 044 350 39 55 | info@hartmann-tresore.ch | www.hartmann-tresore.ch



	WAFFENSCHRANK SERIE WT 250
	Widerstandsgrad 0

	Serie WT 250

